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línea city

Bota tipo trecking. Cómodas y ligeras. Acolchada en el 
tobillo. Forro transpirable. Material: Piel serraje de máxima 
calidad. Suela: PU/PU.   

bota COUNTRY ii bota EXPLORER  O2 WR SRC FO 

REF 01415

REF 01191 REF 01598

REF 01412

REF 02117

zapato COULOMB S2 SRC

REF 01544

zapato SLAVIN 01 SRC FO 

Atractivo zapato de seguridad tipo naútico. Suela 
resistente a 300ºC (calor por contacto durante 1seg) 
Puntera  y plantilla anti perforación no metálica. Material: 
Piel vacuno. Suela: Poliuretano y piso de caucho / nitrilo .

Atractivo diseño. Horma ancha.  El diseño de su plantilla 
interior garantiza la absorción de la energía de impacto. 
Material: MICROTECH transpirable. 
Suela: Poliuretano/ TPU.

zapato CUARZO S1P HRO HI CI SRC

zapato TOWNS 01 SRC FO

Calzado de trabajo de diseño deportivo. Horma ancha. Forro 
interior antibacteriano y transpirable. Material: Piel serraje y 
tejido transpirable. Suela: Poliuretano doble densidad. 

Bota resistente al agua tipo trecking. Forro transpirable 
membrana COFRA TEX. Material: Nubuck Pull-Up. 
Hidrófuga. Suela: PU doble densidad. Plantilla:  AIR de 
EVA y tejido, anatómica, antiestática. 

Clásico zapato de vestir de seguridad. Puntera de acero. 
Media plantilla interior en nubuck acolchada en la zona 
del talón. Material: Piel flor hidrófuga. Suela: Poliuretano 
monodensidad.  

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Tallas

39 a 47

Tallas

37 a 47

Tallas

39 a 46 Tallas

6 a 10

Tallas

Tallas

Tallas

38 a 48

Tallas

36 a 48

ColorTallas

40 a 47

Puntera
no metálica

Plantilla

textil
antiperforación

Botín de seguridad de corte clásico. Suela muy adherente 
para mayor agarre en superficies grasientas. Puntera y 
plantilla no metálicas. Base anatómica. Material: Suave 
piel flor hidrófuga. Suela: PU bidensidad.

bota Sidney S3 SRC
REF 00156

ColorColor

METAL FREE: 
IDEAL  ARCOS 
DE SEGURIDAD

TallasTallas

38 a 47Puntera
no metálica

Plantilla

textil
antiperforación

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20347:2012

NO SEGURIDAD NO SEGURIDAD

NO SEGURIDAD

NO SEGURIDAD

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20347:2012

EN ISO
20345:2011

zapato Florence S3 SRC

REF 00576

Elegante zapato de seguridad de corte clásico. Suela muy 
adherente para mayor agarre en superficies grasientas. 
Puntera y plantilla no metálicas. Base anatómica. 
Material: Suave piel flor hidrófuga. Suela: PU bidensidad.

Color

Tallas

38 a 47

METAL FREE: 
IDEAL  ARCOS 
DE SEGURIDAD

Puntera
no metálica

Plantilla

textil
antiperforación
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ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

Plantilla

textil
antiperforación

Plantilla

textil
antiperforación

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

REF 02179 REF 02178 

REF 02126 

REF 01604

REF 02129 

REF 02174

REF 02124 

REF 02175

REF 02177 

ROSE S3 SRCMONNALISA S3 SRC   zapato ALICE S3 SRC  

zapato NAIKE S2 SRC zapato  MALIKA S2 SRC  

zapato MELANIE S1 SRC zapato EDWIGE S1  SRC

bota BRIGITTE BLACK S3 SRC  zapato INGRID S2 SRC

Ajuste mediante banda de lycra. Media plantilla acolchada 
en la zona del talón. Suela tacón 2.5cm muy antideslizante. 
Puntera de acero. Material: Piel hidrófuga. Suela: PU 
monodensidad.
 

Sandalia de seguridad. Media plantilla en piel acolchada 
en la zona del talón. Suela tacón 2.5cm. Cierre mediante 
velcro regulable. Suela: Pu monodensidad.

Parte superior acolchada para mayor comodidad. Buena 
resistencia al deslizamiento. Puntera de acero y plantilla 
antiperforación textil. Material: Piel hidrófuga.
Suela: PU monodensidad.

Forro interior transpirable, antibacteriano, absorvente y 
antiabrasión. Suela tacón 2.5cm muy antideslizante. 
Puntera de acero. Material: Piel y tejido transpirable.
Suela: PU monodensidad.

Horma ancha. Buena resistencia al deslizamiento. Puntera 
de acero. Plantilla interior antibacteriana. Material: Piel 
hidrófuga. Suela: PU monodensidad.

Zapatilla deportiva de seguridad. Suela de alta resistencia. El diseño de la plantilla garantiza la absorción de la energía de impacto y 
la adherencia. Puntera de aluminio. Plantilla antiperforación textil. Material: Nubuck hidrófuga. Suela: PU/TPU.

Elegante zapato de seguridad para mujer. Suela tacón 
2.5cm, flexible, ligera y con buena resistencia al 
deslizamiento. Puntera de acero. Material: Piel hidrófuga. 
Suela: PU monodensidad.

Tallas

Tallas

Tallas

Color

Color

ColorColor

Color

Color

Color

Color

Color

ColorColorColor

Tallas

35 a 42

Tallas

35 a 42

Tallas

35 a 42

Tallas

35 a 42

Tallas

35 a 42

Tallas

35 a 42

Tallas

36 a 40

Tallas

36 a 40

Tallas

36 a 40

ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011
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EN ISO
20345:2011

alimentación-servicios

 

marino

Color

Color

REF 01220 

REF 02092

REF 00147

REF 01192 

REF 01564 

REF 00716 

REF 00647

zueco EVA PLUS SRC + E+ OB  zueco 2000 cerrado

zapato OKENITE 9OKEL S2 SRC zapato  RESPONSE S2 SRC  

zapato STRUCTURE S2 SRC   zapato 101

zueco EVA  zueco PIEL BÁSICO

Zapato con cierre de velcro. Planta anatómica. Forro 
transpirable. Planta acolchada con espuma antibacteriana. 
Material: Piel vacuno perforada. Suela: Nitrilo 
antideslizante, antiestático. 

Horma extra ancha. Elástico y pala lisa de muy fácil 
limpieza. Buen coeficiente antideslizante. Forro Wing Tex 
con túnel de aire transpirable. Puntera no metálica perforada. 
Material: Safety Dry, hidrófuga y transpirable. 
Suela: PU suave expandido. Antideslizante.

Tallas

Tallas

Zapato de vestir con cordones de corte clásico.
Material: Suave piel bovina. 

Zueco ultraligero, ergonómico y anatómico con cámara 
ortopédica. Material: Plástico EVA.

Horma extra ancha. Elástico y pala lisa. Forro Wing Tex 
con túnel de aire transpirable. Puntera no metálica 
perforada. Material: Safety Dry, hidrófuga y transpirable. 
Suela: PU suave expandido.

Zueco básico abierto. Planta anatómica. Protector foam en 
empeine para evitar rozaduras. Material: Piel vacuno picado. 
Suela: Nitrilo antideslizante, antiestática y ligera. Absorción 
de impactos.  

Zueco anatómico y antideslizante. Dispone de placas 
TPU en suela para aumentar adherencia. Apto para lavar 
en lavadora  hasta 40º. Perforaciones laterales para facilitar 
la transpiración. Planta con micropuntos de masaje. 
Material: EVA. 

Horma ancha. Elástico y pala lisa para fácil limpieza. 
Forro con red azul claro resistente a la abrasión. Absorción 
de energía en el talón. Material: Microfibra. Suela: PU/PU
Puntera: Composite.  

Color

Color

Color

Color

Color

Tallas

36 a 47

Tallas

34 a 47

Tallas

34 a 47

Tallas

35 a 48

Tallas

35 a 48

Tallas

36 a 45

Tallas

39 a 45

Tallas

35 a 46

ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

NO SEGURIDAD

NO SEGURIDAD

NO SEGURIDAD

ALTO COEFICIENTE 
ANTIDESLIZANTE

NO SEGURIDAD

NO SEGURIDAD

Puntera
no metálica

Puntera
no metálica

Puntera
no metálica

EN ISO
20347

EN ISO
20347

REF 00613

Colores
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Colores

 
 
 
 
 

 
 

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20347



®®

bota
zapat

o calzado

    

    

    

    

usos e
specia

les

 

bota ASPAHLT S2 P HRO HI

EN ISO
20345

REF 02229 

REF 01184

REF 02226 

REF 02253 

REF 01662  

REF 02228  REF 02227  

bota URANO S2 Y zapato NETTUNO S2

bota CROCODILE S3 SRC bota  NEW TORONTO

bota NEW ELECTRICAL E WRU HRO FP SRC  

bota NEW SHEFFIELD S3 HRO SRC bota WOODSMAN A E P FO WRU HRO SRC 

Incorpora un tratamiento antimicrobiótico, impide la 
formación de bacterias, hongos y malos olores, garantizando 
mayor higiene. Puntera de acero.  Material: Piel hidrófuga. 
Suela: PU monodensidad antiresbaladizo.  

Bota impermeable y transpirable con membrana 
GORE-TEX ®. Horma ancha. Material: Nubuck Pull-up 
hidrófugo y nylon CORDURA®. Forro interior transpirable.  
Suela: Poliuretano doble densidad. Puntera y plantilla 
no metálica.  

Protección especial en la parte delantera de la bota. 
Puntera de acero. Plantilla antiperforación textil.
Material: Piel imprimida hidrófuga con protección anticorte.
Suela: PU/Goma nitrílica resistente a + 300ºC (para 1 
minuto de contacto).

Alta resistencia eléctrica de la suela >2000MOhm. 
18000V (para 1 minuto en seco). Puntera no metálica. 
Plantilla antiperforación textil. Material: Piel hidrófuga.
Suela: PU/Goma de nitrilo resistente a +300ºC (para 1 
minuto de contacto).

Protección interior anticorte en toda la superficie del 
empeine. Puntera no metálica. Plantilla antiperforación de 
acero. Material: Piel hidrófuga con protección anticorte.
Suela: PU/Goma nitrílica resistente a + 300ºC (para 1 
minuto de contacto).

Suela lisa que no deja huellas. Resistencia de la suela al 
calor hasta 100ºC durante 8 horas. Puntera no metálica 
y plantilla antiperforación textil. Material: Piel imprimida 
hidrófuga. Suela: PU/Goma nitrílica resistente a + 300ºC 
(para 1 minuto de contacto). Entresuela: mezcla de PU
resistente a 180ºC para 30 minutos.

Bota para soldadura con solapa de protección y cierre de 
hebilla. Horma ancha. Puntera de acero y plantilla 
antiperforación de acero. Material: Piel grabada hidrófuga. 
Suela: PU compacto antiabrasión. 

Tallas

Tallas

Tallas

Color

Colo

Colo

Colo

Color

Color

Color

Color

Color

Color

Tallas

35 a 48

Tallas

39 a 47

Tallas

39 a 48

Tallas

35 a 48

Tallas

39 a 47

Tallas

40 a 46

Tallas

39 a 48

TRABAJOS
ELÉCTRICOS

INDUSTRIA QUÍMICA
ASFALTISTAS

100% IMPERMEABLE
Y TRANSPIRABLE

PROTECCIÓN 
MOTOSIERRAS

SOLDADURA

PROTECCIÓN
ANTICORTE

EN ISO 
20345:2011

EN ISO 
17249:2013
 CLASE1

REF 00002

Puntera
no metálica

Puntera
no metálica

Puntera
no metálica

Puntera
no metálica

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

REF 00288 

bota TUNDRA S3 CI SRC 

Bota aislante del frío. Forro interior de lana ecológica. 
Horma extra ancha. Puntera no metálica perforada 
transpirable. Material: Piel flor grana mina hidrófuga. 
Suela: PU compacto antiabrasión. 

ColorTallas

36 a 48

FRÍO EXTREMO

FORRO LANA 
ECOLÓGICA

Puntera
no metálica
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botas de agua

Bota de agua de seguridad para uso industrial. Muy 
resistente y duradera. Caña alta. Puntera y plantilla de 
acero. Material: PVC. Suela: PVC + nitrilo resistente a 
hidrocarburos.

Bota de agua ideal para industria agro-alimentaria. 
Resistencia a aceites, grasas minerales  animales y 
vegetales, desinfectantes, disolventes, sangre, varios 
productos químicos. Material: PVC/ Nitrilo. 
Suela: PVC/Nitrilo.

Bota en piel de media caña para bajas temperaturas  
con forro interior de borreguillo. Puntera y plantilla de acero. 
Material: Piel flor engrasada. Suela: Poliuretano doble 
densidad.

Tallas

36 a 48

Tallas

38 a 47

Color

Color

Color

Tallas

36 a 48

    

  

bota RAIN

bota S4 171 BV  

bota Rigger Plus S3 C1   

bota  INGENIERO FORRADA 6023 

bota  SEGUR OLIVA S5    

bota  Typhoon S5     

REF 01149

REF 00846

REF 01765

REF 01768

REF 00367

REF 01334

Bota de media caña. Cierre por cremallera. Forro interior 
antifrío. Puntera y plantilla de acero. Material: Goma.
 

Bota de trabajo. Cómoda y ligera. Material: PVC.

Tallas

37 a 47

Tallas

39 a 47

Color Color

NO SEGURIDAD

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
20345:2011

EN ISO
347

EN ISO
20345

EN ISO
20345:2011

Realizadas conforme al reglamento REACH. Indicada 
para el sector de la construcción.  Caña alta. Horma extra 
ancha. Material: PVC ergo-nitril. Suela: PVC ergo-nitril. 

Colores

 TallasTallas

38 a 47

“ESPECIAL FRÍO”




