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    En mangas del mediante snaps con 2 posiciones y con 
elástico de punto acanalado.
    Ajuste en cintura mediante elástico, situado en tramo 
espalda y fijado por costura y con tejido rizado.

Parka mod. SIROCO.
288-PCR DESCRIPCIÓN:

AZUL               VERDE 

Parka robusta y resistente. Diseño amplio en torso, dorsa-
les y hombros, que ofrece buena posibilidadde movimiento 
y/o añadir más capas interiores. Costuras termoselladas. 
Idónea para trabajos en ambientes húmedos.
DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Detalles:
    Vivos retrorreflectantes en sendos bordes de la pieza de 
tejido de los hombros.
    Ojales de ventilación en axilas para asegurar la transpira-
bilidad hacia el exterior.
    Doble sistema de ajuste de mangas, mediante elástico de 
tejido de punto con broche tipo snap con 2 posiciones
para diferentes tamaños de muñeca.
    Capucha escamoteable en el interior de la lámina exterior 
en la parte exterior del cuello, y cerrado mediante
cremallera vista de resina inyectada de 8mm, visible y del 
mismo color de la prenda.

    Exterior: Poliéster 170T/PVC (200 gr./m2)
    Acolchado: 100% poliéster (180 gr./m2)
    Interior: 100% poliéster forro polar (60 gr./m2)
    Masa laminar total: 440 gr./m2
    Peso total de una prenda en la talla L: 1180 gr.

Ajustes:

Bolsillos:
    2 bolsillos exteriores en pecho con bolsa interior. Cierre 
de bolsillos con tapeta tipo canesú, rematada con ribete
retrorreflectante, fijada con costuras a sendos lados para 
garantizar el cierre superior.
    2 bolsillos exteriores con boca horizontal y bolsa interior, 
ubicados en el inferior del panel frontal. Cierre de
bolsillos con tapeta mediante doble broche tipo snap.

Composición, masas laminares parciales y total:

    Cierre de la prenda frontal vertical mediante cremallera de 
resina inyectada de 8mm, visible y del mismo color
de la prenda. Tapeta de cremallera mediante 6 broches tipo 
snap equidistantes.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:
     1 ud / bolsa.       10 ud / caja

USO DESTINADO A:
     Trabajos en zonas frío extremo.
     Trabajos en cámaras frigoríficas.

FICHA TÉCNICA

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L. CONDICIONES DE LAVADO: 30º
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