
 * No incluye casco
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WELDMASTER COMBI REF. 70740

 Mirilla abatible 108x51 mm.
 Pantalla Weldmaster diseñada para adaptar a casco de 
seguridad Safetop®: modelos SV, SP, SR y AR-Series, 
mediante dos brackets en los laterales del casco. 
 Mirilla de 108x51 mm abatible. 
 Una vez colocada puede abatirse con facilidad, mantenien-
do siempre la estabilidad.
 Unos brackets (Ref. 79746) se conectan al casco y al sopor-
te artículado que bordea la parte superior del casco.
 Perfil rematado con reborde para evitar daños.
 Banda de sudoración con agujeros de ventilación.
 Peso: 325 g.  
 “Se suministra con filtros tono 11”.

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

EN175
STANDARDS

Descripción Materiales

Aplicaciones

Polipropileno negro

Soldadura en general

Embalaje
1 ud / 50 uds

Bracket de sujeción de pantalla al casco   Ref. 79746  
Filtros (tono 9-14) 108x51 mm Ref. 717 (00) DIN 9/14

Incluye los brackets de acople

Visor acoplable con mirilla abatible2
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Acoplable a casco

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610
SP-Series

Ref. 80520
SR-Series

Ref. 80540
AR-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores

Repuestos Weldmaster-Combi

Ref. 80530 
ER-SafetySeries


